








Кулисного типа

Двойное действия

Действие А

Возвратная 
пружина

Действия А

Нормально закрыто

Действия В

Нормально открыто

Шестерня - рейка

Двойное действия

Действие А

Возвратная 
пружина

Действия А

Нормально закрыто

Действия В

Нормально открыто
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2-3. Габаритные размеры изделия

Габаритные размеры NOD

Габаритные размеры NOS

Модель ISO P.C.D N-G К K1 L T T1 H H1 CH DP Масса

NOD 50
F03/F05/

F07
36/50 4-M6/4-M8 10 80 162 75 40 90 70

11x11 13
1,614x14 14

9.7хØ15 14

NOD 65 F05/F07 50/70 4-M8 13 80 202 89 46 107 87
14x14 17

2,711.7хØ17 17
9.7хØ15 14

NOD 8O F07 70 4-M8 17 80 262 101 49.5 126 106
17x17 19

4,3
14.7хØ19 20

NOD 
100

F07/F10 70/102 4-M8/4-M10 22 80 311 129 61.5 148 128
22x22 26

11,6
17.7хØ22 27

NOD 
125

F07/F10 70/102 4-M8/4-M10 22 80 390 151 71.5 174 154 22x22 26 18,9

N0D 140 F10/F12 102/125 4-M10/4-M12 24 80 431 164 77 192 172
27x27 30

26,3
22x22 26

NOD 
160

F14 140 4-M16
24 80 506 188 89 216 196

36x36
30 62,6

F10/F12 102/125 4-M10/4-M12 27x27
NOD 
185

F14 140 4-M16 30 80/130 578 217 102 254 224 36x36 30 45,5

NOD 
210

F16 165 4-M20 36 130 605 231 115 284 254
46x46 60

65,8
36x36 50

NOD 
250

F16 165 4-M20 36 130 755 301 152 335 305 46x46 60 78

NOD 
300

F16/F25 165/254 4-M20/8-M16 36 130 900 360 170 408 378 55x55 30 78.0

Модель ISO P.C.D N-G К K1 L T T1 H H1 CH DP Масса

NOS 50
F03/F05/

F07
36/50/70

4-M6/4-
M6/4-M8

10 80 257 75 40 90 70
11x11 13

1,714x14 14
9,7ХØ15 14

NOS 65 F05/F07 50/70 4-M6/4-M8 13 80 314 89 46 107 87
14x14 17

3,411,7ХØ17 17
9,7хØ15 14

NOS 8O F07 70 4-M8 17 80 430 101 49,5 126 106
17x17 19

5,7
14,7хØ19 20

NOS 100 F07/F10 70/102 4-M8/4-M10 22 80 500 129 61,5 148 128
22x22 26

10,6
17,7хØ22 27

NOS 125 F07/F10 70/102 4-M8/4-M10 22 80 606 151 71,5 174 154 22x22 26 17,9

NOS 140 F10/F12 102/125 4-M10/4-M12 24 80 682 164 77 192 172
27x27 30

25,2
22x22 26

NOS 160
F14 140 4-M16

24 80 781 188 89 216 196
36x36

30 36,8
F10/F12 102/125 4-M10/4-M12 27x27

NOS 185 F14 140 4-M16 30 130 894 217 102 254 224 36x36 30 62,5

NOS 210 F16 165 4-M20 36 130 982 231 115 284 254
46x46 60

76,9
36x36 50

NOS 250 F16 165 4-M20 36 130 1108 301 152 335 305 46x46 60 119,6
NOS 300 F16/F25 165/254 4-M20/4-M16 36 130 1344 360 170 408 378 55x55 60 145
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Таблица усилий  пневмоприводов NOD (двустороннего действия), Нм

Таблица усилий  пневмоприводов NOD (двустороннего действия), Нм

Модель Угол
Давление питающего воздуха, бар

3 бара 4 бара 5 бар 6 бар 7 бар
Для закр. Для откр. Для закр. Для откр. Для закр. Для откр. Для закр. Для откр. Для закр. Для откр.

NOD 50
0 29,0 21,0 37,0 28,0 38,0 37,0 42,0 41,0 46,5 45,4

45 15,0 16,0 20,0 21,0 25,0 26,0 30,0 31,0 33,2 34,4
90 25,0 25,0 33,0 38,0 39,0 40,0 50,0 52,0 55,4 57,6

NOD 65
0 63,0 59,0 85,0 78,0 105,0 95,0 131,0 116,0 145,2 128,6

45 33,0 38,0 45,0 49,0 57,0 63,0 68,0 73,0 75,4 80,9
90 54,0 52,0 72,0 71,0 88,0 93,0 107,0 107,0 118,6 118,6

NOD 80
0 121,0 105,0 164,0 143,0 156,0 183,0 261,0 210,0 289,3 232,7

45 65,0 69,0 84,0 92,0 112,0 121,0 130,0 144,0 144,1 159,6
90 97,0 101,0 130,0 133,0 171,0 156,0 198,0 209,0 219,4 231,6

NOD 100
0 194,0 186,0 265,0 247,0 332,0 292,0 393,0 368,0 435,5 407,8

45 110,0 127,0 147,0 165,0 185,0 196,0 237,0 250,0 262,7 277,1
90 173,0 179,0 231,0 237,0 297,0 301,0 348,0 363,0 385,7 402,3

NOD 125
0 428,0 432,0 576,0 551,0 725,0 678,0 886,9 793,9 983,0 880,0

45 255,0 273,0 339,0 360,0 425,0 443,0 513,0 531,0 568,5 588,5
90 385,0 375,0 510,0 491,0 635,0 613,0 750,0 732,0 831,2 811,2

NOD 140
0 623,0 576,0 829,9 753,9 1104,9 922,9 1310,9 1096,9 1452,9 1215,8

45 333,0 331,0 450,0 455,0 579,0 582,0 691,0 668,0 765,8 740,3
90 520,0 523,0 689,0 720,0 862,9 879,9 1054,9 969,9 1196,2 1075,0

NOD 160
0 952,9 812,9 1146,9 1061,9 1484,9 1311,9 1799,9 1599,9 1994,9 1773,2

45 540,0 569,0 730,0 757,9 919,9 948,9 1109,9 1132,9 1230,2 1255,7
90 879,9 978,9 1169,9 1319,9 1447,9 1634,9 1749,9 2026,9 1939,5 2246,4

NOD 185
0 1528,8 1304,2 1840,0 1703,6 2382,2 2104,7 2887,5 2566,7 3200,4 2844,8

45 830,2 874,8 1122,3 1165,3 1414,4 1458,9 1706,5 1741,8 1891,3 1930,5
90 1294,0 1493,6 1720,5 1941,1 2129,9 2404,3 2573,4 2980,7 2852,2 3303,6

NOD 210
0 1979,9 1909,9 2799,8 2599,8 3299,8 3199,8 3919,7 3819,7 4344,4 4233,6

45 1099,9 1149,9 1459,9 1499,9 1919,9 1949,9 2299,8 2399,8 2549,0 2659,8
90 1669,9 1719,9 2149,9 2299,8 2799,8 2899,8 3349,8 3449,8 3712,7 3823,5

NOD 250
0 4100,0 3000,0 5500,0 3950,0 7100,0 4850,0 8480,0 5750,0 9398,4 6372,9

45 1880,0 1850,0 2550,0 2500,0 3200,0 3150,0 3800,0 3760,0 4221,7 4167,3
90 3100,0 3400,0 4180,0 4580,0 5240,0 5850,0 6180,0 7050,0 6849,5 7813,8

NOD 300
0 7211,0 5049,0 9615,0 6732,0 12019,0 8416,0 14422,0 10099,0 15984,4 11193,1

45 2970,0 2970,0 3960,0 3960,0 4950,0 4950,0 5940,0 5940,0 6583,5 6583,5
90 5049,0 7211,0 6732,0 9415,0 12019,0 12019,0 10099,0 14422,0 11193,1 15984,4

Модель Угол

Усилие возвратной пружины
Слабое (1-2 кгс/см2) Среднее (2-3 кгс/см2) Сильное (3-4 кгс/см2)

Усилие пружины
на закрытие

 Воздух на 
открытие:

3 бар

Усилие пружины
на закрытие 

Воздух на 
открытие: 4,5 бар 

Усилие пружины
на закрытие 

Воздух на 
открытие: 6 бар 

NOS 50
0 10,0 20,0 14,0 26,0 17,0 34,0

45 9,0 9,0 12,0 12,0 15,0 15,0
90 20,0 10,0 26,0 14,0 34,0 17,0

NOS 65
0 22,0 39,0 35,0 54,0 48,0 70,0

45 18,0 18,0 23,0 28,0 37,0 32,0
90 39,0 22,0 54,0 35,0 70,0 48,0

NOS 80
0 40,0 70,0 60,0 100,0 80,0 130,0

45 30,0 30,0 50,0 50,0 70,0 70,0
90 70,0 40,0 100,0 60,0 130,0 80,0

NOS 100
0 70,0 140,0 100,0 190,0 130,0 240,0

45 50,0 50,0 80,0 80,0 110,0 110,0
90 140,0 70,0 190,0 100,0 240,0 130,0

NOS 125
0 175,0 251,0 243,0 403,0 358,0 520,0

45 105,0 125,0 177,0 182,0 215,0 254,0
90 215,0 168,0 395,0 210,0 441,0 341,0

NOS 140
0 200,0 370,0 371,0 576,0 480,0 726,0

45 170,0 170,0 236,0 265,0 330,0 360,0
90 370,0 200,0 447,0 366,0 680,0 430,0

NOS 160
0 400,0 540,0 550,0 750,0 769,9 1149,9

45 290,0 290,0 420,0 420,0 560,0 560,0
90 540,0 400,0 750,0 550,0 1149,9 769,9

NOS 185
0 641,7 866,3 882,3 1203,1 1235,2 1844,8

45 445,8 445,8 645,7 645,7 860,9 860,9
90 794,1 588,2 1102,9 808,8 1691,1 1132,3

NOS 210
0 840,0 910,0 1250,0 1510,0 1750,0 2160,0

45 500,0 430,0 740,0 780,0 1040,0 1130,0
90 1000,9 500,0 1500,0 920,0 2140,0 1370,0

NOS 250
0 1540,0 1900,0 2120,0 2760,0 3060,0 3660,0

45 920,0 950,0 1320,0 1370,0 1830,0 1900,0
90 1800,0 1400,0 2470,0 2200,0 3550,0 2760,0

NOS 300
0 2870,0 4283,0 4308,0 6421,0 5740,0 8566,0

45 1447,0 1523,0 2172,0 2383,0 2894,0 3046,0
90 2928,0 2180,0 4396,0 3266,0 5857,0 4359,0
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3. Установка
Потребителю следует приступать к установке только после тщательного изучения данного пункта руководства.

Приводы NOD, NOS предназначены для управления арматурой поворотного типа с углом поворота 90 градусов. Основные типы 
арматуры, шаровые краны 2 и 3-ходовые, дисковые затворы.

При подборе привода следует учитывать следующие параметры:
	 • Требуемое усилие для открытия и закрытия арматуры;
	 • Давление управляющего воздуха;
	 • Характеристики среды;
	 • Условия экуслуатации (Сверхнизкие и сверхвысокие температурные режимы);
	 • Прочие условия.

Также потребитель может использовать следующие аксессуары для работы с приводом: 
	 • Соленоид;
	 • Позиционер;
	 • Блок концевых выключателей;
	 • Ручной дублёр;
	 • Прочие аксессуары.

При установке привода подготовьте место установки и исключите возможность контакта мастера с потенциально опасными 
предметами.

Приводы NOD, NOS могут применяться в любых условиях эксплуатации, однако при использовании в условиях морской среды износ 
поверхности привода будет проходить быстрее, чем обычно.

Перед установкой аксессуаров обязательно проверьте способ их крепления к пневмоприводу.

Не используйте опасных веществ, таких как ядовитые вещества, воспламеняющиеся вещества и пр. при установке изделий.

ВНИМАНИЕ! При работе с изделиями весом более 20 килограммов следует соблюдать меры предосторожности при 
переносе и установке изделий, пользоваться кран-балкой и прочими устройствами.

ВНИМАНИЕ! Не подавайте воздух до полной установки привода и всех аксессуаров на арматуру.

3-1. Совместимая арматура

3-2. Подбор привода

3-3. Меры предосторожности при установке



9

w
w

w
.e

m
ic

o.
su

4-2. Настройка угла

4-3. Меры предосторожности при эксплуатации

1 Болт с внутренним шестигранником

2 Кольцо

3 Шайба

4 Гайка

Способ настройки угла (в случае стандартной модификации «нормально закрыто»)

• При настройке положения «Открыто» подайте воздух в левый порт, если возуха нет, поверните вал ключом против часовой 
стрелки, чтобы открыть его (для настойки положения «закрыто» проделайте данные действия наоборот). Если опустить данную 
процедуру, Вы не сможете настроить точный угол открытия или закрытия, что приведет к некорректной сборке комплекта и его 
скорому выходу из строя.

• Левым болтом настраивается положение «открыто», а правым положение «закрыто».

• Используя разводной ключ, ослабьте гайку 4 стороны, которую вы хотите настроить. 

• Далее, используя отвертку, поверните болт 1 в нужное положение, проверяя угол открытия или закрытия арматуры. 

Продукция предназначеня для управления трубопроводной арматурой, не используйте её для иных целей.

Убедитесь, что установкой и обслуживанием данной продукции занимается квалифицированный персонал.

При длительном использовании приводов регулярно проверяйте изоляцию сети питания воздуха и работу осушителей.

4. Эксплуатация
Потребитель должен понимать всю опасность, которая может возникнуть при неправильной работе с изделием.

Рекомендуется использовать отфильтрованный чистый воздух.

Не используйте ничего кроме воздуха для управления приводом

Давление воздуха не должно превышать 10 кг/см2 для безопасной и безотказной работы пневмопривода.

ВНИМАНИЕ! Если окружающая температура может падать ниже +5 °С, установка отдельных фильтров-осушителей в цепь 
питающего воздуха обязательна. Влага внутри привода приводит к его коррозии и поломке.

4-1. Эксплуатация изделия

Управляющая среда - сухой сжатый воздух

Диапазон давления 4-6 кг/см2
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5-1. Диагностика

5-2. Сборка и разборка

5. Обслуживание и ремонт

В случае, если арматура не поворачивается вообще

В случае, если арматура закрыта и не открывается

Сборку и разборку изделий разрешено производить только на производственных площадях производителя, либо его 
представителей. Для сборки и разборки изделия на объектах заказчика следует получить письменное разрешение с подробной 
консультацией по данной процедуре у производителя, либо его представителей.

Если заказчику требуется доработка изделия под свои нужды, консультация и получение разрешения на доработку от производителя 
строго обязательны.

В случае неавторизованного вмешательства в конструкцию и сборки-разборки привода без согласи, производитель оставляет за 
собой право снять гарантию с продукта.

Данное руководство по эксплуатации предназначено для грамотного и удобного обслуживания, настройки и ремонта 
изделий NOD, NOS. Передача третьим лицам, изменение, копирование данного руководства без письменного согласия 
производителя, либо его представителей, строго запрещено.

Все приводы проходят обязательную опрессовку на заводе-производителе перед отгрузкой. Однако, в случае неправильной 
работы, проведите процедуру диагностики изделия. В случае, если диагностика не помогла обнаружить и устранить причину 
неисправности, свяжитесь с сервисной службой.

Способ Результат Причина неисправности Способ устранения

Снятие привода и 

подача воздуха

Работает Усилие на выходном вылу арматуры выше, чем 

усилие привода

Установите привод большего типоразмера

Слабое давление воздуха Увеличьте давление управляющего воздуха

Не работает Проверка привода

1. Нанесите мыльную воду на затенённые 

места как на рисунке ниже для проверки утечки 

воздуха

2. Нанесите мыльную воду на места 

присоединения трубок с воздухом

1. Обратитесь к производителю для замены 
уплотнений

2. Замените фитинги

Проверьте трубку подачи воздуха на предмет 
засорения, либо зажатия

Выпрямите, либо замените трубку. Устраните 
инородние элементы из внутренней полости 
трубки

Проверьте соленоидный клапан и прочие 
аксессуары

Свяжитесь с сервисной службой для консультации 
по настройке аксессуаров

Способ Причина неисправности Способ устранения

Проверка привода

Болт настройки угла закручен внутрь слишком 
глубоко Настройте болт правильно, используя руководство

Низкое давление управляющего воздуха Увеличьте давление управляющего воздуха

Усилие на выходном валу арматуры превышает 
усилие привода Установите привод большего типоразмера

Усилие пружины не соответствует заявленному в 
каталоге

Свяжитесь с производителем или его 
представителями

Проверка привода на стр. 9
В случае образования пузырьков при проверке на 
герметичность, свяжитесь с производителем или его 
представителями

Проверка соединений

Проверьте трубки подачи воздуха на зажатие и 
засоры, так же проверьте герметичность в местах 
их соедине-ния.

Удалите засор, либо свяжитесь с производителем или 
его представителями

Проверьте соленоидный клапан и прочие 
аксессуары

Свяжитесь с сервисной службой для консультации по 
настройке аксессуаров





Контакты

Общество с ограниченной ответственностью 

«Приводы ЭМИКО»

Отдел продаж
+7 8352 65 56 85
sales@emico.su
 
Техподдержка
+7 996 853 13 67
brr@emico.su

Бухгалтерия
+7 (8352) 65 56 84
 
Почтовый адрес
428038, Чебоксары, ул. Мате Залка, дом 27, помещение 5

Информация, предоставленная в каталоге, является справочной. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения.

www.emico.co.kr	 Южная Корея

www.emico.su		  Россия


